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Kundendaten
Name

Straße

PLZ Ort

Telefon

Fax

Ansprechpartner

E-Mail 

Ort

Bauvorhaben 
Name 

Straße 

PLZ 

Telefon vor Ort 

Gebäudehöhe 

Dachaufbau

Dachgeometrie 
Separate Skizze (vollständig vermaßt) 

anliegend  Plan anliegend (PDF-Datei)

Baukörper Öffnungsanteil Außenwände < 1% und annähern gleich verteilt; geschlossenes Gebäude

Angebotserstellung 
Wir wünschen die Erstellung eines kostenlosen und unverbindlichen 
Angebots für die Lieferung der errechneten Befestiger

Die Erstellung von Gefälleplänen, Windlastberechnungen und Angeboten ist ein kostenloser 
Service für unsere Kunden. Bei übermäßiger Inanspruchnahme ohne anschließende 
Beauftragung behalten wir uns vor, diesen einzustellen bzw. nach Rücksprache mit dem 
Kunden in Rechnung zu stellen.
Die vollständigen Angaben sind Vorraussetzung für die Erstellung eines Nachweises zur 
Befestigung. Die eingegebenen Daten sind vom Kunden zu verantworten, da sie Grundlage 
der Berechnung sind.

Geländeklasse

Planungsformular Windlastberechnung 

produktion@klemer-gmbh.de | fax +49 351 / 21 29 56 91

vorr. Ausführungsdatum  U= 

Attikahöhe mm

Höhe über n.N Dachneigungm

Offene See; See mit mindestens 5 km freier Fläche in 
Windrichtung; glattes flaches Land ohne Hindernisse küstennahe Gebiete Mischprofil GK I und II

Gelände mit Hecken, Gehöften, Häusern oder 
Bäumen, z.B. landwirtschaftliches Gebiet

Binnennland, Mischprofil  GK II und GK III

Stadtgebiete mit geschlossener Bebauung
Stadtgebiete, bei denen mindestens 15% der 
Fläche mit Gebäuden bebaut sind, deren mittlere 
Höhe 15m überschreitet (nur Berlin Innenstadt

I I und II

II II und III

III IV

Öffnungsanteil mindestens einer Außenwand > 1% und < 30%

Öffnungsanteil mindestens einer Außenwand > 30% (Skizze der Öffnungen beifügen)

Untergrund Wärmedämmung
Holz

Stahlbeton

Porenbeton

Trapezblech  

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

EPS

PUR / PIR

Mineralwolle

andere

mm

Bedachung

Dachbahnname

Überdeckung

Dachbahnhersteller

cm

Bekiesung Begrünung

mechanisch befestigter Aufbau

geklebter Aufbau

gewünschter Befestiger Typ

gewünschter Kleber Typ

cm Schichtdicke 

kg/m² Flächengewicht [trocken]

cm Schichtdicke 

kg/m² Flächengewicht [trocken]

keine 

Auflast

Befestigung

Ohne Angabe des Obergurtabstandes kann bei Trapezblech keine Berechnung erfolgen!

Obergurtabstand

Blechdicke

%

Bitte speichern Sie das Formular vor dem Ausfüllen!

Dachbahnbreite

cm
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